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Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und des Unternehmens

Handelsname

Verwendung der Zubereitung

Hersteller / Lieferant

Leinos
Lehmfarbe
Art.-Nr. 655
Wandgestaltung

Rundum Natur Heeke
Steinfurter Str. 9 48149 Mnster
t.0251 2007303 (fax 2007305)

Zustindig fiir das Sicherheitsdatenblatt

e-mail-Kontakt

Notfallauskunft

leinos@rundum-natur.de

+49-551/19240
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Mdégliche Gefahren

Einstufung Nicht kennzeichnungspflichtig geman Directive 1999/45/EC und GefStoffVv.

Gefahren fiir Mensch Keinen besonderen Gefahren bekannt, jedoch sind die beim Umgang mit Chemikalien
und Umwelt Ublichen Vorsichtsmaflinahmen zu beachten.

Klassifizierungssystem
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Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen und ist ergénzt durch
Fachliteratur sowie durch Firmenangaben.

Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Beschreibung

Zubereitung aus Wasser, Lehm, Kreide, Porzellanerde, Naturester, Cellulose,
Titandioxid , Natriumphosphat, Konservierer: Benzisothiazolinon, Silberchlorid.

Chemische Bezeichnung

CAS Nr. % EINECS Nr. Klassifizierung R-Satze

Benzisothiazolinon

2634-33-5 < 220-120-9 Xn, N 22-38-41-43-50
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Erste-Hilfe-MaRnahmen
Allgemeine Hinweise
nach Einatmen

nach Hautkontakt

nach Augenkontakt

nach Verschlucken
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.bei Auftreten von Symptomen &rztlichen Rat einholen.

Personen an die frische Luft bringen.

Verschmutzt Kleidung entfernen. Betroffenen Hautpartien Wasser und Seife abwaschen.
Reichlich mit Wasser spulen bei gedffnetem Lidspalt (ca. 10— 15 m).

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt Konsultieren.

Mund aussptlen. Kein Erbrechen herbeiftihren. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt
konsultieren.

MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

Geeignete Léschmittel

Aus Sicherheitsgriinden
ungeeignete Loschmittel
Besondere Schutzausriistung
Zusitzliche Hinweise:
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Produkt ist nicht brennbar. LéschwassermaRnahmen auf die Umgebung abstellen.
Léschwasser nicht in Gewasser leiten.
nicht anwendbar

Brandgase nicht einatmen. Gegebenenfalls Atemschutz.
Bei unvollstandiger Verbrennung kann Kohlenmonoxid freigesetzt werden.

MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene
VorsichtsmaBnahmen
UmweltschutzmaBnahmen
Verfahren zur Reinigung /
Aufnahme

Fur ausreichende Luftung sorgen. Kontakt mit

freigesetztem Material vermeiden. Kontaminierte Kleidung sofort ablegen.

Nicht in die Kanalisation, Gewdasser oder das Grundwasser gelangen lassen.

Mit flussigkeitsbindendem Material aufnehmen. Sand, Kieselgur, Universalbinder,
Sagespane und nach den &rilichen Bestimmungen entsorgen.
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Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkieigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
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Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang Die beim Umgang mit Anstrichstoffen tblichen Vorsichtsmafnahmen sind zu beachten.
Far gute Beluftung sorgen. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Rauchen, Essen
und Trinken am Arbeitsplatz ist nicht erlaubt. Hinweise zur persénlichen
Schutzausrustung siehe unter 8.

Hinweise zum Brand- und Das Produkt ist nicht brennbar. Allgemeine Regeln des vorbeugenden betrieblichen

Explosionsschutz Brandschutzes beachten

Anforderungen an Lagerrdume undLanderspezifische Anforderungen zur Lagerung schwach wassergefahrdender

Behilter Stoffe beachten. Trocken, kiihl und gut bellftet.

Zusammenlagerungshinweise Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren. Die Zulassigkeit gemeinsamer
Lagerung mit anderen Stoffen ist gesondert zu prufen.

Weitere Angaben zu den Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

Lagerungsbedingungen
Lagerklasse:
Klassifizierung nach VCI/VbF
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Expositionsbegrenzung und persénliche Schutzausriistung
Arbeitsplatzgrenzwerte

CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes Grenzwert Art

Zusitzliche Hinweise

Allgemeine Schutz- und Die Ublichen Vorsichtsmalnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
HygienemaBnahmen Hande vor dem Essen, Trinken, Rauchen und vor Benutzung der Toilette waschen.
Pers. Schutzausriistung

Atemschutz Beim Spritzen Spritznebel nicht einatmen.

Handschutz Schutzhandschuhe tragen.

Augenschutz dichtschlieRende Schutzbrille, Korbbrille (EN 166)

Korperschutz Vorgeschriebene Schutzkleidung verwenden. Beim Spritzen Schutzoverall tragen.
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Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe weil

Form dickflussig

Geruch mild, nach Olen und Harzen

Zustandsdnderung

Schmelzpunkt / Schmelzbereich  n.b.

Siedepunkt / Siedebereich Siedebeginn des Losemittels ca. 98°C

Flammpunkt n.a.

Zindtemperatur n.a.

Selbstentziindlichkeit n.a.

Explosionsgefahr na..

Explosionsgrenzen Obere: - Vol% Untere: -Vol%

Dampfdruck bei 20°C:

Erstarrungsbereich n.b.

pH-Wert 7,5-9

Dichte ca. 1,52 - 1,58 g/cm? bei 20 °C

Loslichkeit in Wasser

Viskositat dickflissig
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Stabilitat und Reaktivitét

Gefihrliche Reaktionen Stabil unter normalen Gebrauchsbedingungen

Zu vermeidende Bedingungen Hitze, Funken, offenes Feuer und andere Funkenquellen vermeiden.
Zu vermeidende Materialien Starke Oxidationsmittel

Gefdhrliche Zersetzungsprodukte Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt bei bestimmungsmaRiger
Verwendung. Die thermische Zersetzung ist stark abhangig von den dueren
Bedingungen. Es bildet sich ein komplexes Gemisch u.a. von Kohlenmonoxid,
Kohlendioxid und anderen organischen Verbindungen, wenn dieses Material verbrannt
oder thermisch oder oxidativ angebaut wird.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.







