KLIMA- UND ABSCHIRMPUTZ

Leitfaden fir die einfache Anwendung

Der Abschirmputz mit Klimafunktion

Der Lack der schinen Welt aus Informa-
tions- und Energienutzung hat Kratzer
bekommen! Es mehren sich die Zeichen,
dass sich dieser Fortschritt nicht ohne
Preis erschlieBen ldsst. Die sténdig stei-
gende Anzahl von Mobilfunkanlagen,
aber auch die Vielzahl der elektrischen
Gerdte in unseren Geb&duden, schnuriose
Telefone und Elektroinstallationen haben
den Begriff des ,Elektrosmog” gepragt.
Damit soll die zunehmende Verunreini-
gung des Lebensumfeldes mit Strahlen
und Feldern beschrieben werden. Wir-
kungszusammenhénge zwischen elekiri-
schen bzw. elektromagnetischen Feldern
und biologischen Systemen lassen sich
mittlerweile nicht mehr leugnen.

Elektrosmog

Das ist der Sammelbegriff fiir eine ganze
Reihe unterschiedlicher Erscheinungsfor-
men technischer Felder. ,Niederfrequente
Felder” (man unterscheidet korrekterweise
zwischen elektrischen und magnetischen
Wechselfeldern) entstehen immer dann,
wenn Energie mittels Kabeln {ibertragen
wird. In den Leitungen, Installationen und
Geréten liegt Spannung an. Unser Strom-
netz arbeitet mit einer Frequenz von 50/60
Hz (Schwingungen pro Sekunde).

Die Grenze zwischen Niederfrequenz und
Hochfrequenz ist flieBend. Oberhalb von
100 kHz bis zu 300 GHz (100 Tausend bis
300 Milliarden Schwingungen pro Sekun-
de) spricht man von Hochfrequenz. In die-
sen Bereichen verschmelzen elektrische
und magnetische Felder zu einer elektro-
magnetischen Welle.

Durch das Auftragen von Meno™ mit der Zahntraufel ist die Schichtstérke genau definiert.
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Die Untergrundvorbehandlung

Eine wesentliche Voraussetzung fiir das

Gelingen ist die richtige Untergrundvor-

bereitung. Die Untergriinde fiir Meno®

miissen

+ ausreichend rau sein (fiir eine Verbes-
serung der Putzhaftung) und

+ ein einheitliches Saugverhalten aufweisen.

In den meisten Féllen ist die Putzgrundie-
rung Preludio” von LESANDO" die optimale
Vorbehandlung.

Unser Tipp

Tragen Sie Preludio” mit der Farbwalze
aufl Verwenden Sie dabei kurzfloorige
Walzen (Polhéhe 12 mm, ungepolstert).

Preludio” kann bei Bedarf mit max. 10 %
Wasser verdiinnt werden. Achten Sie auf ei-
nen gleichmaRigen, deckenden Material-
auftrag. Nach vollstédndiger Durchtrocknung
(mind. 24 Stunden) sollte die Flache ein-
heitlich weil sein. Sind noch untergrundbe-
dingte Unterschiede sichtbar (z.B. Spachtel-
stellen 0.4.), ist ein zweiter Auftrag ratsam.

Die Aufbereitung

Hier einige ausgewéhlte Untergrund-
Beispiele, fiir die eine Vorbehandlung
mit Preludio® nétig ist:

» verspachtelte Trockenbauplatten

= Gips-, Gips-Kalk- und Kalk-Gipsputze

+ Betonflachen

* idR. Altputze nach Tapetenentfernung
= mineralische Altputze

« angeschliffene Dispersionsanstriche

Ohne Vorbehandlung mit Preludio®
kdnnen folgende Untergriinde mit
Meno” beschichtet werden:

+ Lehmgrund- und feinputze

+ Kalk-, Kalk-Zement- und Zementputze

Weitere Informationen zu Untergriinden:

Tragfahigkeit:

Lose bzw. zweifelhafte Untergriinde (san-
dender Putz, lose Farbreste, undefinierbare
Altanstriche etc) sollten restlos entfernt, mit
geeigneten Mitteln verfestigt oder ander-
weitig behandelt werden (z.B. anlaugen).
Ld.R. erfolgt vor dem Putzauftrag die Vorbe-
handlung mit Preludio®

Bitte beachten Sie!

Staub, Fett, I, Trennschichten:
Schleifstaub, Schaldl, fettige Oberflichen
usw. verhindern eine einwandfreie Verbin-
dung von Untergrund zu Beschichtung. Sie
missen entfernt oder griindlich gereinigt
werden.

Unebenheiten, Rauigkeiten:

Weder die Putzgrundierung Preludio® noch
der Abschirmputz Meno® oder die Vliesta-
pete sind geeignet bzw. entwickelt, Unter-
griinde zu egalisieren (z.B. alte Reibeputze,
Niveauunterschiede bei Plattenwerkstoffen
etc.). Diese Aufgaben {ibernehmen Spach-
telmassen wie der Lehm-Wandglitter
Presto oder der Lehm-Feinputz Sinfonia
von LESANDO".

Weitere wichtige Informationen zum The-
ma Untergrundvorbehandlung finden Sie
auch auf der LESANDO"-Homepage unter
www.lesando.de.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, legen Sie Probeflichen von ausreichender GroRe an, um
die Eignung der Untergriinde, deren Ah%bereitung und die eingeséfz-ten Prbdm}kte hinsicht-
lich Haftung, Verarbeitung, Farbwi'rkung etc. real zu testen. Bei Fragen steht lhnen neben

dem LESANDO"-Partner auch unsere Ho_rt'line.unter Tel. 093 24-98130 zﬁr'\i’erfﬁgung.

Zur Putzaufbereitung werden 10 Kg Meno® in 3,3 bis 4,0 Liter Wasser eingeriihrt. Die
exakte Wassermenge ist abhéingig von der Oberflache und Saugfshigkeit des Unter-
grundes, von den Umgebungsverhiltnissen und natiirlich vom Anwender selbst.

Und so geht's:

- zuerst Wasser einfiillen

* Meno® zugeben und maschinell kréftig
einriihren

» nach einer Quellzeit von ca. 30 Minuten
nochmals kurz umriihren und fertig!

Verwenden Sie zum Anmischen des Putzes
stets nur sauberes Werkzeug und saubere
GefédlRe (Fassungsvermdgen ca. 15 bis 20
Liter fiir 10 Kg Meno® angemischt).

Bitte beachten Sie!

Meno" enthdlt keine Konservierungs-
: stoffe. Daher immer nur soviel Material
anriihren, wie innerhalb eines Tages

verarbeitet werden kann.




2 Vor dem Putzauftrag

Achtung: Zur Ableitung der niederfre-
quenten elektrischen Wechselfelder
miissen die mit Meno” beschichteten Fl&-
chen in den Gebdudepotentialausgleich
einbezogen werden. Diese MaBnahmen
diirfen ausschlieBlich vom autorisierten

Fachpersonal des Elektrohandwerks vor-
genommen werden. Einzelheiten hierzu
liegen jedem Gebinde bei. Aulerdem be-
achten Sie bitte die zusétzlichen Informa-
tionen auf der letzten Seite dieser Bro-
schiire.

Im Lieferumnfang des Abschirmputzes
befinden sich Ableitblech und Befesti-
gungsmittel.

Meno" einlagig

Hochfrequente, elektromagnetische Fel-
der strahlen i.d.R. richtungsgebunden
("polarisiert") horizontal, vertikal oder
um 45 ° geneigt.

Je mehr die Lage der Faser eines abschir-
menden Materials der Ausrichtung der
auftreffenden Welle entspricht, desto
gréBer ist der Anteil, der einen Weg
durch die Abschirmschicht findet.
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Tragen Sie Meno® mit der Zahntrau-
fel in kurzen Ziigen und vor allem in
wechselnden Richtungen auf!

Wo nétig, bei der Montage des Ableitblechs
den Untergrund etwas aussparen und das
Ableitblech der Aussparung anpassen.

Vereinfacht: liegen die Fasern im Putz z.B.
horizontal und trifft eine ebenso horizontal
ausgelegte Welle auf diese Schicht, wird die
+Durchldssigkeit” auch hoher sein.

Dabher ist es bei der einlagigen Verarbeitung
von Meno" wichtig, die Carbonfasern beim
Putzauftrag in alle Richtungen aufzutragen.
Die Abschirmwirkung bei der einlagigen
Verarbeitung ist aber grundsétzlich geringer

Glatten Sie sofort nach dem Auftra-
B gen den noch frischen Putz ebenso
in wechselnden Richtungen mit einem
Glatter so ein, dass die Zahnung nicht
mehr zu erkennen ist.

Ein sinnvoller Arbeitsablauf
1. Verbinden der Ableitbleche
untereinander (nur durch Elektriker!)

2. Anschluss an den Potentialausgleich
(nur durch Elekt_rikef!)

3. Montage der Ableitbleche

4. Aufbringen des Abschirmputzes
(ein- oder Zweﬂag;g) ; e .

als bei zwei Putzlagen. Messungen an der
Bundeswehr-Universitdt Neubiberg haben
ergeben, dass Meno” einlagig angewendet
eine Abschirmleistung von ca. 98,0 % bis
99,2 % erreicht im Vergleich zu 99,6 % bis
99,97 % bei zweilagiger Anwendung. (reine
Abschirmfléche ohne Leckagen, Gebé&u-
deschwachstellen etc,; s. vergleichend dazu
auch Punkt 4).




Meno" zweilagig

Um allen ,Richtungen™ der abgestrahlten
Felder (horizontal, vertikal oder um 45°
geneigt) wirkungsvoll begegnen zu kén-
nen, bedarf es einer gleichméBig verteil-
ten und nahezu undurchlassigen Schicht
von Meno". Die Zweilagigkeit bietet hier
entscheidende Vorteile.

A Tragen Sie die erste Lage streng rich-
tungsgebunden (z.B. vertikal) auf.

Mit zweilagig aufgetragenem Meno® ist es
mdglich, das angestrebte nahezu liickenlo-
se Abschirmnetz” aufzubauen. Die Mes-
sungen an der Bundeswehr-Universitat
Neubiberg zeigen, dass Meno” zweilagig
die Felder aus allen Richtungen gleicherma-
Ren gut und konstant abblockt.

Gi=sen Sie die noch frische Putz-
! schicht ebenso streng richtungsge-
buncen (in Richiung des Putzauftrags) so
ein, dass die Zzhaung nicht mehr zu
erkennen L

Beschichtung von Meno"

Meno” ist kein Dekorputz und verlangt
zwingend eine abschlieBende Uberarbei-
tung. Als sinnvoll bieten sich der Lehm-
Spachtelputz Capriccio” oder der Lehm-
Streichputz Furioso® an (Verarbeitung s.
Anwenderleitfiden dieser Produkte).

Fur sine Uberarbeitung mit Capriccio®
sind k=ine wetsren Arbeitsgange notig,
dzs bedewm=t Menao' kann direkt ein- oder
mwellzgg mt Capricdo” Gberarbeitet wer-
den (e nach Seukiiwunsch).

Das Ubersireichen mit Furioso® setzt vo-
raus, dass Meno® frei von Fehlstellen oder

Unabhéngig von der Polarisation der Welle
und unabhéngig vom Frequenzbereich zwi-
schen 200 MHz und 3 GHz erreicht Meno®
zweilagig eine Abschirmleistung von mehr
als 99,6 % (reine Abschirmflache ohne Le-
ckagen, Gebdudeschwachstellen etc).

Nach vollstdndiger Durchtrocknung

der ersten Putzlage wird mit der
zweite Lage wie bekannt verfahren, jedoch
um 90° versetzt.

Spachtelgraten ist, da Furioso® als ,gekérn-
te Farbe” diese Unebenheiten nicht kom-
pensieren kann. Beim Einglatten der mit
der Zahntraufel aufgetragenen Putzschicht
von Meno® kdnnte ein Spachtelgrat entste-
hen. Der ldsst sich jedoch mit einfachen
Mitteln egalisieren:

Den soeben eingegldtteten
Meno® mit einem feinen Wasser-
nebel leicht anfeuchten.

it leicht angewinkeltem Metall-
gauer de Fache unter maligem
Druck mssSizch gisiten.

LESANDO
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